
GEA DairyMilk M6710
Détacheur automatique certifié ICAR
pour les étables en stabulation entravée



Données précises et processus de 
traite rapide et en douceur

Le M6710 offre la technologie la plus récente en matière de 

détachement de l’unité de traite et d’arrêt des pulsations, en 

plus d’un indicateur de rendement en lait fiable. Le détacheur 

automatique DairyMilk M6710 facilite la traite tout en favorisant le 

confort des vaches et celui de l’opérateur.

•	 Indicateur du rendement en lait (débit et poids), de la  

	 température du lait ou de la conductivité (E. C.). Indique  

	 également si le mode de nettoyage est en fonction.

•	 Indicateur visuel et sonore de la fin de la traite. Le  

	 voyant lumineux clignote et un timbre sonore se fait  

	 entendre à l’approche de la fin de la traite. Le voyant  

	 demeure allumé lorsque la traite est terminée. Il s’éteint  

	 lorsque tout le lait restant aura été récolté.

•	 Détachement automatique ou manuel.

•	 Relâchement de la tension automatique du câble de  

	 levage motorisé offrant un détachement tout en douceur.

•	 Traite avec phase de massage optionnelle utilisant le  

	 pulsateur éprouvé Apex Stimopuls (300 pulsations à  

	 la minute). Pulsation constante à différents ratios et à un  

	 nombre varié de pulsations par minute. 

•	 Interface d’utilisation et de programmation simple.

•	 Bouton de démarrage à distance optionnel pouvant être  

	 ajouté afin d’actionner l’unité entre les vaches sans avoir  

	 à accéder au bouton de démarrage principal. 

•	 Captage électronique du débit du lait fiable.

•	 Boitier très résistant.

Le DairyMilk M6710 comporte une balance à 
lait avec pesée de haute précision homologuée 
ICAR afin de fournir les données les plus 
précises qui soient. Le M6710 effectue 
l’échantillonnage et l’évaluation du lait 
rapidement et de façon efficace, sans qu’un 
compteur additionnel soit nécessaire.
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Échantillonneur de lait

Le détacheur M6710 sert à effectuer l’échantillonnage du lait 

facilement, simplement et sans aucune perte de lait. La collecte 

de lait à des fins d’échantillonnage se fait automatiquement dès 

le début de la traite, de façon continue, jusqu’à ce que la traite 

soit terminée. 

L’échantillon est collecté à partir du pot de l’échantillonneur et le 

surplus de lait est retourné vers le lactoduc.  Le tout est effectué 

en maintenant la stabilité du vide en tout temps.

FERME DELAPOINTE INC. 

Upton, Québec

« La balance certifiée intégrée permet d’avoir  

un système beaucoup plus stable et de faire  

nos tests sans avoir besoin d’une machine de 

plus. Ça facilite notre travail énormément. »

« Ce que nous aimons particulièrement c’est 

l’option phase de massage. Ça permet une 

préparation du trayon uniforme et surtout  

de stimuler davantage les vaches qui en ont 

besoin, surtout celles en fin de lactation. »

Gobelet de mesure 
(balance à lait)

Gobelet de mesure avec 
balance à lait intégrée, 
hautement précise et 
certifiée ICAR.

Connecteur  
de tuyau à lait  
QuadroFix

Le QuadroFix 
permet d’effectuer 
avec un seul 
connecteur le 
raccordement au 
lactoduc, au vide 
de pulsation et  
à l’alimentation 
électrique.

Fond du gobelet 
pour 
l’échantillonage

Le fond du gobelet 
de mesure doit être 
remplacé par le fond 
destiné à 
l’échantillonage 
lorsque vous désirez 
récolté un 
échantillon de lait.

Pot de 
l’échantillonneur

Récolte le lait, 
l’agite, le verse et 
retourne le surplus 
vers le lactoduc.

S’installe sur un système de rail.
Ferme de la Plaine, Sainte-Françoise, Québec
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GEA est une société mondiale de haute technologie qui génère des ventes de plusieurs milliards d’euros  

dans plus de 50 pays. Fondée en 1881, la société est l’un des plus grands fournisseurs de procédés technologiques 

et d’équipements innovateurs au monde. GEA est inscrit en bourse à l‘indice STOXX® Europe 600 en plus d’être 

incluse dans l’indice MSCI mondial de développement durable.

Nous vivons nos valeurs.
Excellence • Passion • Intégrité • Responsabilité • GEA-versité
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GEA 

GEA Farm Technologies Canada Inc. 

4591 boul. St-Joseph, Drummondville, Qc, Canada  J2A 0C6

Sans frais: 1.877.WS.DAIRY ou 1.877.973.2479 www.gea.com


