OPORTUNIDAD 2°¢ MANO
Centrifuga GEA WESTFALIA
OSC-20

Datos Técnicos Centrifuga OSC 20

La centrifuga vertical es el Gltimo paso mecanico en la ex- Fabricante GEA Westfalia Separator
traccion del aceite de oliva. Se utiliza para eliminar el agua y Motor principal 7,5 Kw
las impurezas residuales procedentes del decanter horizon- Velocidad tambor 6.200 r.p.m.
tal. Lo ipos GEA in n la tecnologia ma nzada. . .
al. Los equipos incorporan la tecnologia més avanzada Produccién — Tdia
Los modelos autolimpiantes reducen al minimo el tiempo de
Tension 50 Hz

parada y los costes de mantenimiento, a la vez que manejan

el aceite con el méximo cuidado.

Peso y Dimensiones

Las centrifugas GEA se equipan con tambor de platos tipo 05C 20 1.080 Kg

autodeslodante, apto para la separaciéon solido liquido i ,
Dimensiones 1335 x 755 x 1350 mm
(clarificacién de aceites ) o para la separaciéon de liquidos

mezclados (purificacién de aceite ).

Caracteristicas

Centrifuga totalmente revisada, reparada y probada por
GEA Westfalia Separator.

Garantia 1 campana

Incluye cuadro eléctrico centrifuga.

. . Incluye transporte e instalacion centrifuga y cuadro eléctrico
engineering for y P gay

é\ a better world
e £

gea.com



