OPORTUNIDAD 22 MANO
Decanter GEA WESTFALIA
RCC-458

Datos Técnicos Decanter RCC 458

Los decanters separadores GEA de dos fases han sido disena- Fabricante GEA Westfalia Separator
dos especialmente para la extraccién de aceite de oliva. El Motor principal 22 Kw
tambor posee una parte cilindrica que permite una eficiente Velocidad tambor 3.000 r.p.m.
separacién y clarificacién de liquidos, la fuerza centrifuga Produccion 100 T/dia
proyecta las particulas sélidas contra la pared del tambor,

e . . 0 Tension 50 Hz
que es transportada por el sinfin hacia la salida de sélidos.
La fase de aceite separada y clarificada descarga me- Peso y Dimensiones
diante gravedad por la salida de liquidos regulada RCC 458 3.280 Kg
por diafragmas del decanter, mientras que la fase sdl- ] -

Dimensiones 3675 x 1110 x 1745 mm

ida abandona el decanter por la salida de sdlidos.

Caracteristicas

Decanter totalmente revisado, reparado y probado por GEA
Westfalia Separator.

Garantia 1 campafa

Incluye cuadro eléctrico decanter

. . Incluye transporte e instalacion decanter y cuadro eléctrico.
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