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MANCHONS GQ ET 
GOBELET GS

Une évolution technologique pour améliorer votre cadence de traite, 
le bien-être de vos vaches et préserver votre santé.



Griffe Classic 
300

Griffe IQ

Manchon Classic GQ GS 
avec entrée d’air

Manchon IQ GQ GS

Gobelet GS

Une innovation qui s’adapte à votre installation

UNE TECHNOLOGIE DURABLE 
POUR UN MEILLEUR DÉBIT 
DE LAIT 

Une buse d’entrée d’air (pour le manchon Classic GQ GS)
Cette entrée d’air située sur le tuyau court à lait, vous permet un meil-
leur contrôle du vide afin d’augmenter la capacité de débit de lait.
Pourquoi sur le tuyau court à lait ?
•	 Car les entrées d’air du tuyau court à lait favorisent l’écoulement 

du lait pendant la traite.
•	 Pour empêcher le lait d’être piégé pendant l’action de fermeture 

du manchon trayeur.
•	 Pour optimiser la qualité du massage du manchon trayeur.

Le silicone 
•	 Plus résistant dans le temps et aux 

influences de l’environnement.
•	 Matière plus douce et élastique pour un 

meilleur confort animal.
•	 Pas de micro-fissures et donc limitation   

des risques d’infections.
•	 Conçu pour durer jusqu’à 5 000 traites.

Un gobelet en matière composite 
Un composite plus durable va permettre au gobelet de ne 
pas s’ovaliser du fait de sa haute résistance. Son design 
ergonomique avec ses rainures permet une prise en main 
plus facile et un branchement plus aisé.
Son poids : 115 grammes.

Anti Twist 
Ces crans permettent un montage plus 
rapide et assurent un maintien complet 
du manchon. C’est l’assurance d’être 
bien posé. Facile à assembler.

Tête et épaisseur du manchon
La nouvelle tête de ce manchon est moins 
haute et avec un plus petit diamètre (Ø 51 
mm) afin de s’adapter au mieux aux trayons 
de vos vaches (de 18 mm à 25 mm), mêmes 
rapprochés à l’arrière.
Le manchon est rond et carré, ce qui permet 
d’envelopper l’ensemble du trayon sans 
pression directe sur le canal afin de protéger 
ce dernier d’une hyperkératose.
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Nom Production 
de lait

Débit 
moyen

Débit  
maximum

Temps de 
traite

Palladium 54 Kg

Avant 3,8 Kg/
min

5,8 Kg/min 5’53

1’10
Après 5,0 Kg/

min
6,8 Kg/min 4,43

Avant Après

EARL Maner Coz (56)

“Le principal changement observé depuis l’installation des 
nouveaux faisceaux, c’est la différence de poids. Cela nous 
a soulagé et c’est très agréable d’avoir un faisceau plus léger 
pour la pose des gobelets. Et on a une bonne tenue des 
faisceaux sur les vaches ou avant on avait une tendance à 
tolérer des glissements de manchons.”
Murielle et Jean-claude, GAEC de la Péquinière (44)

“Les manchons ne se replient pas complètement après la 
traite, il y a une meilleure maniabilité de la griffe, c’est donc 
plus facile d’amener la griffe sous la mamelle de la vache pour 
la brancher.
Un autre avantage de ces manchons, c’est qu’ils sont moins 
larges à la tête et donc pour les vaches qui ont des trayons 
rapprochés, le manchon tient mieux et ne glisse pas.”
Anne-Cécile, EARL Maner Coz (56)

“J’ai gagné 15 min. de temps de 
traite depuis le passage aux 
nouveaux manchons et gobelet.”
David, GAEC de la Champagne (44),  
115 vaches à la traite.

Préservation de votre 
santé 
Un faisceau plus léger, 
plus facile à brancher 
sur vos vaches.

Une extraction du lait 
optimale
Un meilleur vide, un 
meilleur massage, une 
meilleure stimulation pour 
un meilleur débit de lait.

Un poids précis : 
1550 grammes.
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Scannez le QR code pour découvrir des 
témoignages vidéos gratuits.


